Husova 675,

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
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Cislo zakazky
a protokolu

Pocet vytiski  : 2
Vytisk &islo 1

197512

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

Objednatel

Objednavka &islo
Provozovna
Hornina

Druh kameniva

Vykonavatel

Resitelské pracovigté

Datum provedeni zkousek

Protokol vystaven dne

Za spravnost protokolu odpovida

Protokol obsahuje stran (véetné titulni)

Pocet pfiloh

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

. 23.5.2012

: Ceské $térkopisky spol. s r.0.

Cukrovarska 34
190 00 Praha 9, Cakovice

+ Z-10 343/12

. ZLOSYN

: Stérkopisek

: Pfirodni tézené

: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.0.

Husova 675
508 01 Horice

: Zkuebni laboratoi &. 1046 akreditovana CIA

ZL Hofice a pobocka Bila Lhota

- 8.8.2012

:10.8.2012

: Jaroslava Soukupova 4 /

zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

Viytisk Cislo 1 obdrzel objednatel, vylisk &islo 2 je uloZen v archivu ZL.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorky byly odebrany a zaevidovany takto ;

Zakazka cislo 975/12
Misto odbéru Skladka
Datum odbéru 22.5,2012

Odbér proved| za ZL J. Ptacek
Zastupce objednatele | L. Cermak

Vzorek kameniva Cislo pfilohy protokolu
Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg Frehiec V? sledich Zmit?sm.i. BEaG
zkouSek vE. kiivek
0/4 2762/12 20 211 31
4/8 276312 30 2/2 3/2
8/16 276412 40 2/3 313
16/22 276512 50 2/4 3/4

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 343/12 byly provedeny zkousky vyrobku v rozsahu pozadavki:

CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letistnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy

pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

U vBech zkouSek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny pozadavky na zkugebni prostredi.
PouZite pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji pozadavkim
CSN EN 932-5,

Uvedena nejistota méfeni je zaloZena na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozéireni k = 2,

coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosli 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorku
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu ?

podle CSN EN 932-3, Zména A1,

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1, Zména A1.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0.4 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index
podle CSN EN 933-4.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metodyjeﬂmg;g -
,.e fj' (o
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Stanoveni odolnosti proti drceni zkusebni metodou Los Angeles "

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 2,5.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota roz$ifené nejistoty méreni zkugebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Ma/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,6 %, selfesené hmotnosti 0,007 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,3 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6, Zména A1, Oprava 1.

Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,019 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni potencialni pfitomnosti humusu
podle CSN EN 1744-1, kap. 15.1.

Stanoveni lehkych zneéist'ujicich &éastic
podle CSN EN 1744-1, kap. 14.2.
Hodnota roz&itené nejistoty méteni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1, kap. 8.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych sirant

podle CSN EN 1744-1, kap. 10.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry

podle CSN EN 1744-1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,006 % hm.

Stanoveni sirani rozpustnych v kyseliné

podle CSN EN 1744-1, kap. 12.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,008 % hm.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani "

podle CSN EN 1367-1.
Hodnota roz§ifené nejistoly méfeni zkugebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni rozlisnych éastic kameniva

podie CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,8 % hm,

Vysvétlivky:
") Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
# vysledek zkousky byl pfevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach &. 434/12.

4., VYSLEDKY ZKOUSEK

Prehled vysledkl zkouSek frakce kameniva je uveden v Priloze &islo - 2M1-2/14 lane a
Zrnitostni rozbor frakce kameniva vEeln& kfivky je uveden v Pfiloze &islo - 31 -3/4 St S
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5. ZAVER

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.
Bez pisemneho souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Stiznost nebo namitku k protokolu lze vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dni od dorugeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Protokol o odbéru - pfevzeti vzork(, Zakazkovy list
Prehled vysledkil zkougek

Zrnitostni rozbor kameniva véetné& kfivky zrnitosti
Petrograficky popis

LW N =

- konec protokolu -




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s

Zkusebni laboralo? & 1046 akreditovana CIA

Husova 675,

508 01 Hofice

telefon/fax 493 623 478

e-mail: azl@zkk.cz
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PROTOKOL O ODBERU - PREVZETiI VZORKU KAMENIVA

ZAKAZKOVY LIST Piloha ¢. 1
) podie CSN EN 932-1 ("/'";"ﬁ/b'
Zakaznik Ceské Stérkopisky spol. s r.o. Zakazka (protokol) ¢isle
Provozovna Zlosyn Datum a hodina odbéru L2 &
Hornina étérkopisek Datum pfevzeti vzorku
Druh kameniva' : PDK a otevieni zakazky
Povétrnostni podminky : il Misto tézby : 2 [opy Odstiel &.:
Popis technoiogie? : (¢ Kvalita tézené suroviny : 094
Ucel pouziti kameniva : stavebni ucely Zpusob prepravy vzorki do ZL : [qp 2l Ujeté km:
POPIS ODBERU VZORKU Balenivzorki: ps p Identifikace davky : Ki;'::;:a'Fi
Postup odbéru Pouzité zafizeni Frik::r:iD P?,‘;Ztr:gc' c:;:?!:;?;t \?zet;r:t;n\?:; ::lziti odt:;:{j.ﬂ Cislo vzorku
28 S4¢ Lot 014 5 4 20 7 Irr e /o
4/8 8 4 30 -7 /77 Oi%_g
8/16 10 4 40 7 117 LY ¥
Hlpr13iz2 13 4 50 7 iar | ALY
22,500 w L/
/

Cdbeér byl proveden podle "Planu odbéru vzorku" (SD 40), klery obsahuje Easovy plan odbéru, postupy a metody vzorkovani, za uéasti nize
podepsanych zastupcu zucastnénych stran. ktefi svymi podpisy stvrzuji, Ze uvedend &innosl byla provedena v souladu GCSN EN 9321

Rozsah zkousek dle pozadavku zakaznika je stanoven smlouvou (ohjednavkou) éislo ;

Zakaznik souhlasi :

LEP

Y. )//"L

- s provedemim nékleré ze zkousek v yné zskredilované ZL v piipadé kapacinich omezeni nebo poruchy zafizeni ZL 1046 nebo pfip slanovenim Ra matenalu

- se sdélenim vysledkl kontrolnich zkousek jednodu§éim zplsobem (labelarné)

"'Druh kameniva, dopini se dle skuteénost  PTK - piirodni (&Zené, PDK - pfirodni drcené, UM - uméle. REG - recyklaty
*Popis technologie doplni se die skutecnosti - SL - slabilni linka, ML - mobilni linka

*Kontinualni vyroba - ddvkou se rozumi mnozstvi malerialu vyrobeného v mezidobi provadénych zkousek

‘ Zkratky rozsahu zkousek: ITT - poéaleéni zkouska lypu. KT - lydenni, KM - mésiéni, KQ - &lvriletni, KP - pliroéni, KR - roéni. D - dohled, K -

kontrolni REAL - reaktivnost kameniva v betonu s alkaliemi. OPAK - opakované. S - specialni

Jménc, prijmeni: Funkce:
Za ZL 1046 . e
! et g5 /@MC/Q!’U!‘
. ~ =
, e Rhas, N e |
Za zakaznika L s T Lida ) W b e
i
:Q-\‘"
Poznamky: ne e
"2
Zabazku ofezkoumal a zaevidoval : Hofice dne .,’!"-' o

Podpis:
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Razitko firmy




Zkudebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laborator &. 1046 akreditovana CIA Pfiloha gislo  : 2M
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
DROBNE TEZENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 0 [/ 4
Zakazka Cis. : 975/12 Misto odbéru : Skladka Vzorek Cislo ;276212
Provozovna : ZLOSYN Datum odbéru : 22.5.2012
Hornina . Stérkopisek Odbér proved! za ZL : J, Ptacek Zastupce objednatele : L. Cermak
; ; s : Hodnota
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 8 CSN EN 9331 % hm. 100,0
1,4D 5,6 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D CSN EN 933-1 % hm. 98,3
D/2 2 CSN EN 933-1 % hm. 771
D/4 1 CSN EN 933-1 % hm. 55,9
0,5 0,5 CSN EN 933-1 % hm. 26,6
0,25 0,25 CSN EN 933-1 % hm. 10,3
0,125 | 0,125 CSN EN 933-1 % hm. 4,6
0,063 | 0,063 €SN EN 933-1 % hm. 2,1
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych €astic CSN EN 933-1 % hm. 21
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 « =
Zkouska methylenovou modrii MBg &SN EN 933-9 glkg %
Potencialni pfitomnost humusu CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - Negativni zkouSka
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm, 0,0
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. 0,0002
Obsah sirand rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,019
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. 0,043
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. 0,002
Lehké znecéist'ujici castice CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm. 1,5
Tt:vanlivost zkouskou siranem hofecnatym &SN EN 1367-2 %, furi i
- Ubytek po 5 cyklech
Ofiolnost proti zmrazovani a rozmrazovani GSN EN 1367-1 % hrm. )
- Ubytek po 10 cyklech
Rozli§né ¢éastice (necistoty) CSN 72 1180 % hm. -
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost €SN EN 1097-6 Mg/m® 2,597
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,201
Sypna hmotnost selfeseneho kameniva 4—_ CSNEN1097-3 Mg/m® 1,733
" . =NE LR
Mezerovitost volné sypana /a\i\? m,,-fc?.é}i[\l EN 1097-3 % hm. 53,8
o ~, N
Mezerovitost setfesena [/ E$ 4;%’ M\EN 1097-3 % hm. 33,3
@ ., o
L. W __E_-. s ﬁ w z
Za spravnost odpovida 2 G Jaroslava Soukupova 4/
e o
{ : S, zastupce vedouciho zkuebni laboratofe  /
N i/
s, ST
SE 1\:\-\’\‘)\‘,

ITT/DTK0/4/00




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkudebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Husova 675, 508 01 Hofice

Prfiloha ¢islo : 3/1

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
DTK frakce 0/4

podle CSN EN 933-1, Zména A1

Zakazka ¢. : 975/12 Vzorek €. : 2762/12
Provozovna : ZLOSYN Provedl : L. Bubelinyova
Hornina . Stérkopisek Datum  : 10.8.2012

Pouzila metoda: Prani a prosévani

Kontrola : J. Soukupova

Datum :10.8.2012

Podil zrnitosti Propad sitem
Frakce
1. stanoveni 2, stanoveni Pramér | Velikost sit. otvor(i| Hodnota
mm g % hm. \ g % hm. % hm. - mm % hm.
\ 16 100,0
11 1 16 0,0 0,0 \ 0,0 11,2 100,0
8/ 11 0,0 0,0 \ 0,0 2D 8 100,0
56/ 8 0,0 0,0 \ 0,0 | 14D 5,6 100,0
4756 15,9 1,7 \ 1,7 D 98,3
2/4 190,7 212 Y 212 | b2 2 77.1
172 190,5 21,2 212 | D 1 55,9
0,5/ 1 264,0 29,3 \ 29,3 0,5 26,6
0,25/ 0,5 146,9 16,3 \ 16,3 0,25 10,3
0,125 / 0,25 51,5 57 \ 5,7 0,125 4,6
0,063 / 0,125 22,9 25 \ 2,5 0,063 2,1
0/ 0,063 (P) 08
2.1 2,1 ;
070,063 (MM 79,1 \ ¢ 0.0
Celkem 902,3 100,0 100,0
KFivka zrnitosti propadu frakce 0/4
100 i
90 -
4 }‘— L S
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Zkugebna kamene a kameniva, s.r.o.  Zkusebni laboratof & 1046 akreditovana CIA Pfiloha cislo  : 2/2
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 41/ 8
Zakézka Cis. : 97512 Misto odbéru : Skladka Vzorek islo : 2763/12
Provozovna : ZLOSYN Datum odbéru : 22.5.2012
Hornina . Stérkopisek Odbér proved| za ZL : J. Ptagek Zastupce objednatele : L. Cermak
. ; g . Hodnota .
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 16 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 11,2 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 8 CSN EN 933-1 % hm. 96,6
D/1,4 56 CSN EN 933-1 % hm. 43,5
d 4 CSN EN 933-1 % hm. 7.6
df2 2 CSN EN 933-1 % hm, 0,9
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Tvar zrn - tvarovy index > 3 CSN EN 933-4 % hm. 14,9
Podil zrn
- zrna drcena CSN EN 933-5 % hm. .
- zrna ostrohranna z drcenych CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna zaoblena CSN EN 933-5 % hm, -
- zrna obla ze zaoblenych CSN EN 933-5 % hm, <
Odolnost proti drceni - souéinitel LA CSN EN 1097-2, kap. 5 . 28,3
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm, 1,0
Trvanlivost zkouSkou siranem hofeénatym &SN EN 1367-2 % hm. }
- Ubytek po 5 cyklech
Of;iolnost proti zmrazovani a rozmrazovéni ASN EN 1367-1 % hm. 0.4
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm, 0,0002
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,019
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. 0,043
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. 0,002
Lehké znecistujici castice CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,594
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,370
Sypna hmotnost selfeseného kameniva CSN EN 1087-3 Mg/m® 1,567
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm, 47,2
Mezerovitost setfesena L CSNEN1097-3 % hm. 39,6
elit g,

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida

ITT/HTK4/8/00
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zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

Jaroslava Soukupova




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Hofice

Zkugebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Prfiloha Cislo : 3/2

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

HTK fiakce 4/8

podle CSN EN 933-1, Zména A1

Zakazka &. : 975/12 Vzorek & : 2763/12
Provozovna : ZLOSYN Provedl : L.Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina . Stérkopisek Datum : 10.8.2012 Datum : 10.8.2012
Pouzita metoda: Prani a prosévani
Eraices Paodil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér | Velikost sit. otvorii| Hodnota
mm g % hm. \ g % hrn, % hm. - mm % hm.
\ 22,4 100,0
16 / 22 0,0 0,0 % 0,0 2D 16 100,0
111 16 0,0 0,0 X 00 | 14D 11,2 100,0
8/ 11 163,0 34 \ 3,4 D 8 96,6
56/8 2 496,0 53,1 \ 531 | pbr.a 56 43,5
4156 1689,0 35,9 35,9 d 4 7,6
2/ 4 313,0 6,7 \ 67 | dr2 2 0,9
0,063 / 2 33,0 07 % 0,7 - 0,063 0,2
0/ 0,063 (P) 3,0 0.2 0.2 ) g 0.0
0 / 0,063 (M,-M,) 11,0
Celkem 4708,0 100,0 \. 100,0 - - -
Kfivka zrnitosti propadu frakce 4/8
11,2 16
100 e . o — o— —
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.  Zku$ebni laboratof & 1046 akreditovana CIA Pfiloha &islo  : 213
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 8 / 16
Zakazka ¢is. : 975/12 . Misto cdbéru : Skladka Vzorek Cislo  : 2764/12
Provozovna : %LOSYN Datum odbéru : 22.5.2012
Hornina . Stérkopisek Odbér proved| za ZL ; J. Ptacek Zastupce objednatele : L, Cermak
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 22,4 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 16 CSN EN 933-1 % hm. 87,1
D/1,4 11,2 CSN EN 933-1 % hm. 40,4
d 8 CSN EN 933-1 % hm. 8,8
dr2 4 CSN EN 933-1 % hm. 1.4
Viastnost Zkusebnj metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm, 0,2
Tvar zrn - tvarovy index > 3 &SN EN 933-4 % hm. 16,1
Podil zrn
- zrna drcend CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna ostrohranna z drcenych CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna zaoblena CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna obla ze zaoblenych CSN EN 933-5 % hm. -
Odolnost proti drceni - soucinitel LA i CSN EN 1097-2, kap. 5 - 28,3
Ohladitelnost PSV CSN EN 1097-8 - 5
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm. 0,9
Trvanlivost zkouskou siranem hofecnatym &SN EN 1367-2 % hm. .
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani " BT A - 04
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. 0,0002
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,019
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. 0,043
Obsah vodou rozpustnych sirantim CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. 0,002
Lehké zneéitujici ¢astice CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,591
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,337
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,577
Mezerovitost voIng sypana CSN EN 1097-3 % hm. 48,4
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 39,2
" Zkouska byla provedena na frakci 10/1 4@%%5;"@,)
§§°@ % /
Za spravnost odpovida 2 ELRLPL Jaroslava Soukupova
?«.j& o zastupce vedouciho zkugebni laborafofe
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Zkuebna kamene a kameniva, s.r.o. ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Husova 675, 508 01 Hofice

Pfiloha Cislo : 3/3

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
HTK frakce 8/16

podle CSN EN 933-1, Zména A1

Zakazka €. : 975/12 Vzorek &. : 2764/12
Provozovna : ZLOSYN Proved! : L. Bubelinyova
Hornina . Stérkopisek Datum : 10.8.2012

Pouzita metoda: Prani a prosévani

Kontrola : J. Soukupova
Datum : 10.8.2012

Z35-6/00

Podil zrnitosti Propad sitem
Frakce
1. stanoveni 2. stanoveni Prumér | Velikost sit. otvor(| Hodnota
mm g % hm. \ g % hm. % hm. - mm % hm.
\ 45 100,0
32/ 45 0,0 0,0 \ 0,0 2D 31,5 100,0
227 32 0,0 0,0 \ 00 | 14D 22,4 100,0
16 | 22 656,0 12,9 \ 12,9 D 16 87,1
11/ 16 23720 46,7 46,7 | D14 11,2 40,4
8/ 11 1604,0 316 31,6 d 8 8,8
4/8 389,0 7.7 \ 77 d/2 4 1,1
0,063 / 4 41,0 0,9 1Y 0,9 . 0,063 0,2
0 / 0,063 (P) 3,0 02 0.2 ) 5 .
0 / 0,063 (M;-My) 15,0
Celkem 5 080,0 100,0 \ 100,0 - . ’
KFivka zrnitosti propadu frakce 8/16
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Zkusebna kamene a kameniva, s.1.0. ZkuSebni laboratof €. 1046 Pfiloha ¢islo : 2/4
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 16 [ 22
Zakazka Cis. : 975/12 ) Misto odbé&ru : Skladka Vzorek &islo  : 2765/12
Provozovna : ZLOSYN Datum odbéru : 22.5.2012
Hornina . Stérkopisek Odbér proved| za ZL : J. Ptagek Zastupce objednatele : L. Cermak
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 22,4 CSN EN 933-1 % hm. 92,8
d 16 CSN EN 933-1 % hm. 94
di2 8 CSN EN 933-1 % hm. 1,8
Vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Tvar zrn - tvarovy index > 3 CSN EN 933-4 % hm. 16,6
Podil zrn
- zrna drcend CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna ostrohranna z drecenych CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna zaoblena CSN EN 933-5 % hm. -
- zrna obla ze zaoblenych CSN EN 933-5 % hm. =
Odolnost proti drceni - souginitel LA " GSN EN 1097-2 3 28,3
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm, 0,8
Tl:vanli\mst zkouskou siranem horeénatym GSN EN 1367-2 % hm. A
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani ! GSN EN 1367-1 % hm. 0,4
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1 % hm. 0,0002
Obsah siranl rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1 % hm. 0,019
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,043
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1 % hm. 0,002
Lehké zneéist'ujici Eastice CSN EN 1744-1 % hm. 0,0
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,586
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m’ 1,382
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,556
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1087-3 % hm. 48,0
Mezerovitost setfesena GSN EN 1097-3 % hm, 41,5

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida

ITTHTK18/22/00

Jaroslava Soukupova ’_2
zaslupce vedouciho zkusebni laboratofe
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova

675, 508 01 Horfice

Zkusebni laborator &, 1046

Pfiloha Cislo : 3/4

Zakazka €. ; 97512
Provozovna @ ZLOSYN
Hornina . Stérkopisek

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

HTK frakce 16/22
podle CSN EN 933-1, Zména A1

Pouzitd metoda: Prani a prosévani

Vzorek €. @ 2765/12
Provedl : L. Bubelinyova
Datum @ 10.8.2012

Datum

Kontrola : J. Soukupova
:10.8.2012

Podil zrnitosti Propad sitem
Frakce
1. stanoveni 2. stanoveni Primér | Velikost sit. otvor(i | Hodnota
mm g % hm. \ g % hm. % hm. - mm % hm.
\ 63 100,0
45/ 63 0,0 0,0 & 0,0 2D 45 100,0
32/ 45 0,0 0,0 \ 00 | 14D 31,5 100,0
22/ 32 468,0 7.2 % 7,2 D 22,4 92,8
16 | 22 5 352,0 83,4 83,4 d 16 9,4
8/16 485,0 76 \ 7,6 di2 8 1,8
478 64,0 1,0 \ 1,0 . 4 0,8
0,063 / 4 33,0 06 \ 0,6 - 0,063 0,2
0 /0,063 (P) 2,0 02 02 ’ 0 0,0
0/ 0,083 (M-M;)] 180
Celkem 6 422,0 100,0 100,0 . “ :
KFivka zrnitosti propadu frakce 16/22
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Horice

Zkugebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Protokol o zkougkach &. ; 975/12

Priloha éislo : 4

PETROGRAFICKY POPIS SUROVINY NA VYROBU TEZENEHO KAMENIVA
PRO POSOUZENi REAKTIVNOST! S ALKALIEMI

podie CSN EN 932-3, Zména A1, Zkouseni véeobecnych viasinosti kameniva - Gast 3. Postup a nézveslovi pro jednoduchy petrograficky popis

podle CSN 72 1153 Petrograhicky rozbor pfirodniho stavebniho kamene (vyslup s ohledem na TP 137, zména 1)

Zakazka Gislo 434/12 || Provozovna ZLOSYN Proved Ing. P. Paulis

Vzorek &islo 1135/12 || Hornina Stérkopisek Datum 1.5.2012

Clslo mista odbéru 1 Druh kameniva Prirodni tézené Kontroloval Ing. M. Hérbe st.
Zplsob dobyvani Sucha tézba Datum 1.5.2012

Makroskopicky popis

Stavba horniny

Sypky sediment

Barva horniny

Rezavé hnéda, nadedla

Zrnitostni skladba a popis zrn

Petrografické sloZeni zrn klastd > 4 mm

Frakce Podil zrn Klasty Podil valounti v % hm. | Petrograficky druh Podil v % hm.
mm % hm. Druh Opracovanost Drobnych Stfednich N kifemen 52
>4 79 valouny semiovalni 35 44 Zivec 1
2/4 6 valounky dtto 6 - granitoid (1x diorit) 7
1/2 5 zrna dtto 5 - sediment (imavy) 38
0,11 8 zrnka subangularni 8 - metamorfit 2
<0,1 2 prach dtto 2 -
Celkem 100 - 100 Celkem 100
Maximéaini velikost zrna 85 mm

Znaky zvétravani, povlaky

Znaéné zapradeni (zahlinéni)

Pritomnost fosilii

Nezjidtény

Mikroskopicky popis

Zkoumana frakce

0,5-1 mm a 1-2 mm

Pfiprava vzorku

Sitovani, zaliti frakce do uzaviraciho media, po zatvrdnuti sbrouseni na tioustku petr. preparatu

Pocet preparatl

2

Vysledek rozboru

Pritomnost petrog

rafického druhu

Petrograficky druh/Minerdly | Frakce 0,5-1,0mm | Frakce 1,0 - 2,0 mm Gliaraktanstka prtomngeh
slozek horniny

% obj. % obj.
Kfemen monokrystalicky 25 19 mirna aZ stfedni undulozita
Kfemen polykryslalicky 30 34 stfedni undulozita
Zivec 1 0 singularita
Granitoid 8 10 biotiticky granit, aplit
Sediment 32 34 bfidlice, prachovec
Metamorfit 2 2 rula
Cerna (opakni) zrna 2 1 .
Pyrhotin nezjistén nezjistén -
Celkem 100 100 -
Struktura horniny
Uhel undulézniho zh&seni Monokrystalického 4-8°
kfemene ve stupnich Polykrystalického 7-10°
Zaobleni 0,70
Sféricita 0,75

Tvar hranic kiemennych zrn

Oblé i nepravidelné, ostie ohranicené

Deformaéni viivy

Mirne

Pfitomnost potencionainé
reaktivnich mineralt a hornin

Hojné klasty tmavych sedimentl

Druh formace loziska

Riéni nanosy dolni Vitavy

264-2A/00
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