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PROTOKOL O ZKOUSKACH REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI
Zakaznik : Ceské Stérkopisky spol. s r.o,
Cukrovarska 34
190 00 Praha 9 - Cakovice
Provozovna : NUCNICKY
Homina : Stérkopisek
Druh kameniva : Pfirodni téZené
Datum vydani protokoiu 1 21.12.2022
Schvalil ; Ing. Miroslav Horhe ml.

vedouci zkuSebni [aboratofe

Protokol obsahuje 7 stran {(véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 obdrZel zakaznik, wytisk ¢islo 2 si ponechal vykonavate!,

Prohlaseni:

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkoudenych vzorkd, tak jak byly piijaty.
Vysledky zkoufek se vztahuji pouze ke zkouSenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokel reprodukovén jinak nez cely.
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1. PREDMET ZKOQUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakézka Cislo 1494/22 Misto odb&ru Pasovy dopravnik
Cislo vzorku 4125/22 Hmotnost vzorkuv kg | 30
Datum odbéru 30.5.2022 ZpUlsob dobyvani Téiba z vody
Ing. M. Hérbe ml. vedouci zkusebni laboratofe
Odbér proved! za ZL odborny geologicky dohled
Ing. P. Paulig

{Osvédéeni o odborné zplisobilosti pof. &. 1944/2005)

Zastupce zdkaznika pi Krchova
Datum provedeni zkougek | 14.6.2022 - 21.12.2022
Misto provedeni zkou3ek ZL Hofice a ZL pobocka Bila Lhota

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zékladé objednavky 10 557/22 byly provedeny zkousky suroviny pro pouziti podie:

CSN EN 12620+A1:2008 Kamenivo do betonu

TP 137, MD CR a RSD R Vylouéeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci. Technické podminky.
Schvaleno Ministerstvem dopravy &j. 73/2016-120-TN/10
ze dne 5. dubna 2016 s U&innosti od 10. dubna 2016.

€SN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

U viech zkouSek byla spinéna podminka o po&tu soub&znych stanoveni a byly dodrZzeny pozadavky na zku$ebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsiteni k =2,
coZ pro normélni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorkl pro reaktivnost kameniva s alkaliemi
podle TP 137, kap. 6.3.

Zmenéovéni laboratornich vzarkd
podle GSN EN 932-2.

Stanoveni fednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3.

Petrograficky rozbor
podle CSN 72 1153.

Stanoveni alkalické rozpinavosti
podle TP 137, pril. 1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,010 % délky.

Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty
podle CSN 72 1179, kap. B a TP 137, piil. 2.

Hodnota rozgifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % délky.

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkougkou
podle CSN 72 1179, kap. A.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je pro st

i Obytku zasaditosti 2,47 mmol/l
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SCHEMATICKA SITUACE PISKOVNY
A FOTODOKUMENTACE
Misto odbéru vzorku ke stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

Zakazka Eislo : 1494/22

Provozovna : NUENICKY S
Datum odbé&ru : 30.5.2022
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI
Zakazka &islo 149422
Vzorek ¢islo 4125/22
Provozovna NUENICKY
Hornina Stérkopisek
Vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Alkalicka rozpinavost kameniva TP 137, pfil. 1 % délk 0,134 | Po 16 dnech
(Primémé prodlouZeni tramce) {ASTM C 1260-14) Y - Po 28 dnech
0,025 | Po 3 mésicich
Dilatometrické rozpinani cementové malty CSN 72 1179, kap. B o
% délk; Po 6 mésicich
(Pram&mé prodiouzeni tramce) a TP 137, pfil. 2 P 0.040 | Po 6 mésica
- Po 12 mésicich
Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou
- Gbytek zasaditosti (R/D) ¢SN 72 1179, kap. A mmol/! 11,68
- podil rozpusténého SiO, (S) mmol/l 37,95

Cement pouzity k vyrobé zkusebnich téles

Druh cementu
Zdroj portlandského cemeniu

Objemova zména cementu pfi zkousce

Portlandsky CEM | 42,5

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
- cementarna Prachovice

Obsah oxidu draselného (K,0) 0,74 % hm
Obsah oxidu sodného (Na,0) 0.41 % hm.
Obsah alkalii v cementu (Na,O-ekvivalent) 0,90 % hm.
Slozeni malty k vyrobé zkusebnich téles podle TP 137, pfiloha 1

Cement CEM | 42,5 440 g
Kamenivo 990 g
Objem zamésové vody malty vyjadieny vodnim souginitelem

podle TP 137, pfil. 1 0,47
Slozeni malty k vyrobé zkuéebnich téles podle TP 137, pfiloha 2

Cement CEM 42,5 600 g
Kamenivo 1200 g
Objem zamésove vody malty vyjadfeny vodnim soudinitelem

podle CSN 72 1179, kap. B 0,50

Dllezité informace tykajici se pfipravy vzorku

Zjisténi odhalena v prib&hu nebo po zkousce zkuiebnich téles :

Formulédf ZL &. 16.3/00
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DILATOMETRICKA ZKOUSKA ROZPINANIi CEMENTOVE MALTY

STANOVENI ALKALICKE ROZPINAVOSTI KAMENIVA

padie TP 137, pil. 1 (ASTM C 1260-14)

Zakazka Cislo : 1494/22 Vzorek gislo : 4125/22 Datum zahgjeni : 14.6.2022
Provozovna : NUGNICKY Vypracoval : J. Soukup Datum ukon&eni : 30.6.2022
Homina : Stérkopisek Clslo skfitiky : 41 Kontrola : J. Soukupov4
Datum : 30.6.2022
Vzorek Tramed&ek
W B
Oznadéeni T1 T2 T3 g o
Wl =
[~
Pocéateéni délka (mm) 250 250 250 E g
o o o
[=1
Méfeni | Datum el L5 _OdECEt Prodiouzeni -Odecet Prodlouzeni -Odet‘.et Prodiouzeni
tepl. | vzd. | mikrometru mikrometru mikrometru
n . - | - L, AL | AL % L, AL,| AL, % L, AL AL:% | AL %
den dne °C % um pm | % délky pm um | % délky pm pm | % délky % délky
0 16.8 22 | 50 921 0 0,000 920 0 0,000 585 0 0,000 0,000
2 18.6 22 | 50 945 24 0,010 945 25 0,010 612 27 0,011 0,010
4 20.6 22 | 50 882 61 0,024 978 58 0,023 649 64 0,026 0,024
6 2%.0 22 | 50 1030 102 | 0,044 1033 113 | 0,045 697 112} 0,045 0,045
8 24.6 22 | &0 1081 160 | 0,064 1087 167 | 0,067 748 163 | 0,065 0,065
10 26.6 22 | 80 1135 2141 0,086 1141 221 0,088 802 217 | 0,087 0,087
12 28.6 22 | 50 1187 266 | 0,106 1208 2881 0,15 8c4 269 | 0,108 0,110
14 30.6 <2 | 50 1245 3241 0,130 1271 351| 0,440 12 3271 0,131 0,134
Prim&mé prodiouzeni trameéki v % délky
Prubéh alkalické rozpinavosti
0,200
0,180
0,160
0,140 #
-
T 0120 7 il =T 1
3: / r"‘.
Z 0,100 =0 =T2
A -0 « T3
2
-g 0,080 O PramM&T
n- -
0,060 /
0,040 /..4
0,020 f’
0,000 |
0 2 4 6 8 10 12 14
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STANOVENiI REAKTIVNOSTI KAMENIVA S ALKALIEMI
DILATOMETRICKA ZKOUSKA ROZPINANI CEMENTOVE MALTY

podie CSN 72 1178, kap. B a TP 137, pifl. 2 (délka trémedku 160 mm)

Zakézka &islo :  1494/22 Vzorek &fslo | 4125/22 Daturmn zahajeni : 20.6.2022
Provozovna : NUCNICKY Vypracoval : J. Soukup Datum ukondeni : 21.12.2022
Homina : Stérkopisek Clslo skiffiky : N9 Kontrola : J. Soukupova
Datum : 21.12.2022
Vzorek Tramecek
w €
Oznaceni T1 T2 T3 £ g
LT
o
Pocatecni délka (mm) 160 160 160 S -E
= M o =
A
MaFeni [Datum| -20- |VIhk.| Odedet | o ousent | 99%%t | prodiouzeni | ©98%%t | ordiousent
tepl. | vzd. | mikrometru mikrometru mikrometru
n - - - L1, AL1,| AL1,% L2, AL2 ) AL2 % L3, AL3| AL3.% AL %
mésic | dne | °C | % pm pm | % délky pm pm | % délky pm um | %délky | % délky
0 276 | 22 | 50 -1024 0 0,000 -8913 0 0,000 -693 0 0,000 0,000
1 217 | 22 | 50 -997 27 0,017 -887 26 0,016 -667 26 0,016 0,016
2 2981 22 | 5D -086 38 0,024 -878 35 0,022 -654 39 0,024 0,023
3 218 | 22 | 80 -984 40 0,025 -874 39 0,024 -653 40 0,025 0,025
4 21101 22 | &0 -977 47 0,029 -870 43 0,027 -651 42 0,026 0,028
5 2111 22 | 50 -968 56 0,035 -855 58 0,036 -638 55 0,034 0,035
6 212§ 22 | 50 -957 67 0,042 -848 65 0,041 -633 60 0,038 0,040
Primérné prodlouZeni trdmeéki v % délky po 3 mésicich
Pramé&rné prodlouzeni trameéki v % délky po & mésicich I 0,040 I
Prabéh alkalické rozpinavosti
0,200
0,180
0,160
0,140
o
§ 0,120 == T 1
= .
> 0100 =0 -T2
& =0 + T3
y
o2 0,080 e Priimér
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o
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PETROGRAFICKY POPIS SUROVINY
PRO POSOUZENI REAKTIVNOSTI TEZENEHO KAMENIVA S ALKALIEMI

pedie CSN EN 832-3 Zkoudeni vieobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
podle GSN 72 1153 Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene {vystup s ohledem na TP 137)

Zakdazka &islo 1494/22 || Provozovna NUENIEKY Vypracoval Ing. P. Pauli§
Vzorek Eislo 4125/22 || Hornina Stérkopisek Datum 15.7.2022
Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Prirodni téené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani TéZba z vody Datum 15.7.2022
Makroskopicky popis
Stavba homniny Sypky sediment
Barva horniny Sedohnaéda
Zrnitostni skladba a popis zrn Petrografické sloZeni zrn klasti > 4 mm
Frakce Padil zm Klasty Podil valounii v % hm. Petrograficky druh Podil v % hm.
mm % hm. Druh Opracovanost Drobnych Stfednich kifemen 35
>4 48 valounky Eemiov.-subang 48 - Zivec 0
2-4 11 valounky dtto 11 - _granitoid 5
1-2 13 zrmka dtto 13 - sediment (opuka) 40
0,065-1 27 zmiéka dtio 27 - metamorfit 20
< 0,065 1 prach angularni 1 - B -
Celkem 100 - 100 Celkem 100
Maximalni velikost zrna 50 mm
Znaky zvétrévani, povlaky Nejsou
Pfitomnost fosilii Nejsou
Mikroskopicky popis
Zkoumana frakce 0,5-1 a 1-2 mm

Pfiprava vzorku

Zaliti zm do uzaviraciho media, po zatvrdnuti zbrougeni na tloustku b&zného preparatu.

Podet preparatd

2

Vysledek rozboru

Pfitomnost petrografického druhu

Petrograficky druh/Mineraly

Frakce 0,5-1 mm

Frakce 1-2 mm

Charakteristika pfitomnych
slozek hominy

reaktivnich mineralt a hernin

% obj. % obj.
Kfemen monokrystalicky 45 20 slab& undulezni
Kremen polykrystalicky 18 40 stfedné undulozni
Zivec 4 2 K-2
Granitoid 5 7 Bi granit
Sediment 20 25 piskovec, prachovec, Zelezivec
Metamorfit 5 4 fylit, kvarcit
Cerna zma 3 2 .
Pyrhotin nezjistén nezjistén -
Celkem 100 100 -
Struktura horniny
Uhel undulézniho zhaseni Monokrystalického 4°-6°
kfemene ve stupnich Polykrystalického §°- 9° -
Zaobleni 0,55
Sféricita 0,65
Tvar hranic kfemennych zrn Oblé
| Deformadni vlivy Stiedné& velké
Pfitomnost potencionaing
Kiemen

| Druh formace loziska

Nénosy soutokové oblasti Labe a Ohfe

I Petrografické zaFazeni !

Stérkopisek

§. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez piiloh
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ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
s.r.o. Zku$ebni laboratof €. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.:493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz
s ” @ -
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI V BETONU
Pifloha &islo - Provozovna NUGNICKY Misto odbé&ru Pasovy dopravnik
Zakézka tislo 149422 Hornina Stérkopisek Datum odbeéru 30.5.2022
Vzorek &islo 4125/22 Druh kameniva Pfirodni téZzené Odbér provedi za ZL | Ing. M. Hérbe ml, Ing. P, Paulis
Zpusob dobyvani | T&zba z vody Zastupce kliena pi Krchova
Vyhodnoceni podle TP 137, schvaleno MD &j. 73/2016-120-TN/10 ze dne 5. dubna 2016 s ¢innosti od 10, dubna 2016
Technicky poZzadavek
P {podle TP 137, Tabulka £. 2) -
Viastnost ZkuSebni metoda Merel!f .| Jedn. ’ Vysledek Rizikovost
prodiouZeni Rizikovost kameniva zkousky
Nizka | Stfedni | Vysoka
Alkalicka rozpinavost kameniva TP 137, pfl. 1 Po 16 dnech | % délky | <0100 |20,100-0,200| > 0,200 0,134 Stiedni
{Primé&mé prodlouzeni tramce} (ASTM G 1260-14)
Dilatometrické rozpinani €SN 721179, kap. B
cementové malty a TP 137, piil. 2 Po & mésiclch] % délky <0,070 |=»0,070-0,100] >0,100 0,040 Nizka
{Primérné prodlou2ent trarnce)
Petrograficky rozbor
{pfitomnost potencionainé TP 137, 8. 6.2.1 Kremen
reaktivnich minerald)
Vysledné vyhodnoceni podle TP 137, 6. 7 Rizikovost kameniva nizka
Vyhodnoceni podie €SN P 73 2404:2016 Beton - Specifikace, vilastnosti, vyroba a shoda - Doplfiujici informace
MéFoni Vysledek | . Dase
Viastnost Zkusebni metoda n Jedn. Kritéria hodnoceni ys'ec pFedpokladat,
prodlouzZeni zkougky |°. N
#e kamenivo
Reaktivnost kameniva s alkéliemi
chemickou zkouskou &SN 72 1179, kap. A - mmolA 11,68
{Obytek zasaditost)) R/D Kdyz D>70 a S>D nebo kdyZ D<70 a
- _— §=35+D/2 je moZné pledpokladat, Ze by Nent reaktivni
Reaktivnost kameniva s alkéliem! kamenivo mohlo byt reaktivni
chemickou zkouSkou (SN 72 11789, kap. A - mmolfl 37,95
(podil rozpugténého SIO,) S
Dilatometrické rozpinéni Po 8 méslcich| % delky Kdy?gsmuzp |:a;;r§t§:}_nzz: 0,025 |Neni reaktivni
cementové malty ¢SN 72 1179, kap. B ARLD %00 3 pesieiEh
(Prémime prodiouzent iramoe) i b) 0,19 % po 8 més:cnch' j& moZné ]
a TP 137, piil, 2 Po & masicich| % delky |Pfedpokladat, f?e‘;}’k::me""“ mohlo bt) 5 040 | Neni reaktivni

Vysledné vyhodnoceni podie GSN P 73 2404, &l. 5.2.3.5

Je moiné pfedpokladat, 2e kamenivo neni reaktivni .

Pfi uvadénl vyroku o shadé bylo pouite rozhodovaci pravidio - Binami vyrok pro pravidlo jedneduchého piijeti (w = 0) bez zohledn&nl nejistoty méfeni.

Hofice dne: 21.12.2022

ZHK

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.

HUSOVA 2274, 508 01 HORICE

IC; 64828042 D){; €264828042
tel. 493 623 478,493 620177

Schvdlil : Ing. Miroslav Hérbe ml.
vedouci zkuebni laboratofe
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